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INFORMACIE TECHNICZNE

I— SDS (+)
SPEEDCONTROL | SYSTEM

GTIT]

NAPIECIE ZASILANIA: 220-240V, 50-60 Hz

MOC: 800W
ENERGIA UDARU: 2,8)

UCHWYT: SDS+

PREDKOSC OBROTOWA: 0-1200 obr./min

FUNKCJA WIERCENIA: TAK
FUNKCJA WIERCENIA Z UDAREM: TAK
FUNKCJA PODKUWANIA: TAK
OGRANICZNIK GEEBOKOSCI WIERCENIA: TAK
REGULACJA OBROTOW L/P.: TAK

UCHWYT TYPU , SOFT GRIP”: TAK INDYWIDUALNIE ZAPROJEKTOWANY DO
GUMOWY PRZEWOD ZASILAJACY: TAK ?(A'F‘:l‘:SKRT‘\’{:ZAJI:’E:‘CYRiEDTZJf\
DEUGOSC PRZEWODU ZASILAJACEGO: 2m v Y. v

Z GRUBEGO I ODPORNEGO NA

WAGA: 3,2 kg ZNISZCZENIA TWORZYWA W KOMPLECIE
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SCHEMAT TECHNICZNY ELEKTRONARZEDZIA
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NIE UKRYWAMY NICZEGO
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{@} HAKA TOOLS

DESIGNED IN EUROPE, ASSEMBLED IN PR.C FOR RED DOG SP. Z 0.0.
ZAPROJEKTOWANO W EUROPIE, WYPRODUKOWANO W CHR.L. DLARED DOG SP. Z0.0.
UL. FABRYCZNA 2, 54-400 OLESNICA, POLAND, GRUPAKAPITALOWATFO S.A.
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